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关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地

区享受售后服务及维保服务。

关于本手册

本手册仅作为部分相关产品的指导说明，若与实际产品存在差异，请以实物为准。因

产品版本升级或其他需要，广州朴象智能科技有限公司（以下简称“本公司”）可能

对本手册进行更新。最新版手册请联系本公司或授权服务渠道获取。除非另有约定，

本公司不对本文档提供任何明示或默示的声明或保证。

知识产权声明

1、本公司对本文档中所描述产品包含的技术享有相关的著作权和/或专利权，其中可

能包括从第三方处获得的许可。

2、本文档中的任何部分，包括文字、图片、图形等的著作权均归属于本公司。未经书

面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本文档的全部或部

分内容。

3、PUXON 为本公司品牌标识。

版权所有 广州朴象智能科技有限公司。保留一切权利。
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前言

本手册内容的目的是确保用户通过本手册能够正确了解并使用产品，以避免错误操作

可能导致的危险或者产品损坏。在使用此产品之前，请认真阅读产品手册并妥善保存

以备日后查阅。

概述

本手册适用于工业有线手持读码器。

手册用途

用户通过阅读本手册，能够了解该产品的安装方式以及涵盖功能项，指导您完成产品

的安装和使用工作。

适用对象

本用户手册适用于机器视觉相关行业使用该产品的技术或者工程人员。

资料获取

请联系广州朴象智能科技有限公司或授权服务渠道，获取更完备的技术规格书、说明

书、结构图纸、应用工具和开发资料等。

技术支持

如需技术支持，请联系广州朴象智能科技有限公司或您购买产品时的授权经销商。
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在安装、操作、维护设备时，请先阅读并遵守本安全注意事项。 

1、为保障人身和设备安全，在安装、操作、维护设备时，请遵循设备上标识及手册中

说明的所有安全注意事项。 

2、本设备应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵守相关规

定引发的功能异常或部件损坏等不在设备质量保证范围之内。 

3、因违规操作设备引发的人身安全事故、财产损失等，我司将不承担任何法律责任。 

警告 

1、产品安装使用过程中，必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规定。 

2、请严格参照本指导书中的安装方式进行设备安装，确保设备固定牢固。 

3、禁止将室内产品安装在可能淋到水或其他液体的环境，产品受潮，可能会引起火灾

和电击危险！ 

4、若产品出现冒烟、产生异味或发出杂音的现象，请立即关掉电源并拔掉电源线，及

时与经销商或服务中心联系。 

5、请务必使用正规厂家提供的电源适配器，电源适配器需要符合安规的功率限制要求 

（LPS），具体要求请参见产品的技术规格书。 

6、设备的插头或插座是断开电源的装置，请勿遮挡，便于插拔。 

7、请确保在进行接线、拆装等操作时断开电源，切勿带电操作，否则会有触电的危

险！ 

8、在安装、维修和调试过程中，直视本产品可能会对眼睛造成危害，操作时应佩戴防

护眼镜等防护措施。 

9、禁止将镜头对准强光（如灯光照明、太阳光或激光束等），否则会损坏图像传感

器。 

10、若产品工作不正常，请联系最近的服务中心，禁止以任何方式拆卸或修改产品。

（对未经认可的修改或维修导致的问题，本公司不承担任何责任）。 

第1章 安全指南

1.1 安全声明

1.2 安全使用注意事项
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11、请严格按照国家有关规定与标准进行产品的报废处理，以免造成环境污染及财产

损失。 

注意 

1、开箱前请检查产品包装是否完好，有无破损、侵湿、受潮、变形等情况。 

2、请按照产品的储存与运输条件进行储存与运输，储存温度、湿度应满足要求。 

3、请勿在极热、极冷、多尘、腐蚀或者高湿度的环境下使用产品，具体温、湿度要求

参见产品的参数表。 
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中的低对 比度、畸变、污损 DPM 等难度码，确保产线高效运转。配备可切换的红/

蓝直射光及均匀光，有效提升读码成像质量，确保快速准确读取在不同材质或颜色背

景下的 1D/2D 码。 

 

■ 自主研发多模态算法，融合传统算法与AI算法，拥有很强的解码鲁棒性。 

■ 一键调试，可大幅减少调试时间，提高解码稳定性。 

■ 多光源照明系统，提供红色点光源、蓝色点光源以及红色漫射光源，能够满足不同的

材质（如反光）、形态（如曲面）、条码颜色背景等各类复杂的扫码需求。 

■ 人性化设计，内置高性能马达震动器及高清显示屏，全面提升扫码体验。 

■ 搭配自研上位机及配置码，可实现设备管理和参数快速配置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2章 产品介绍
2.1 产品说明

PX720 工业手持读码器，采用自主研发的专利手持算法引擎，针对复杂工业场景

2.2 功能特性

2.3 产品外观
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编号 名称 描述 

1 电源指示灯 

•指示读码器的电源状态 

•电源正常亮绿灯 

•电源异常熄灭 

2 通信指示灯 

•指示读码器和 PC 的通信状态 

•有设备连接亮蓝灯 

•无设备连接亮红灯 

3 OLED 
•读码器工作模式 

•显示解码内容 

4 指示灯/按键 

•RGB 解码指示灯 

解码成功亮绿灯，解码失败亮红灯 

•按键 

可切换光源类型（需用配置码打开此功能） 

5 读取窗口 

•图像传感器 

•镜头 

•激光瞄准器 

6 补光灯 
•直射光源 

•可切换红光或蓝光 

7 扳机 •触发解码 

8 蜂鸣器 •设备声音提示 

9 震动器 •设备震动提示 

10 线缆接口 
•可接 U 口线缆 

•可接网口/串口线缆 

 

图2-1 PX720 有线系列产品结构尺寸图
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图 3-1 U口设备接线方式图 

 
图 3-2 U口设备线缆示意图 

 

线缆类型 设备端 PC 端 通信协议 供电方式 

U 口设备线缆 RJ50 USB+DC 端子 
USB

（HID/CDC） 

USB 5V/ 

DC 12~24V 

表 3-1 USB接口示意图 

操作步骤： 

1.将 RJ50(10PIN 网口)接入设备端，然后旋紧线缆卡扣。 

2.将设备连接线的 USB 接口接入 PC 端，用于供电、图像调试或数据通信。 

3.若需要通过适配器进行供电，可以将线缆的 DC 头接入合适的电源适配器。（可

选） 

 

U 口设备和网口设备的线缆不能交叉使用。 

请注意 RJ50 要充分接入设备端后，再旋紧线缆卡扣。 

第3章 设备连接和基本操作
3.1 电气接线

3.1.1 U 口设备
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图 3-3 网口设备接线方式图 

 

图 3-4 网口线缆示意图 

 

线缆类型 设备端 PC 端 通信协议 供电方式 

串口+网口线缆 RJ50 
RJ45+DB9 

(带 DC 接口） 

TCP/IP 

PROFINET 

Ethernet IP 

Modbus TCP 

MELSEC 

RS232 

DC 12~24V 

表 3-2 网口接口示意图 

操作步骤： 

1.将 RJ50(10PIN 网口)接入设备端，然后旋紧线缆卡扣。 

2.将线缆 DB9 母头处的 DC 头接入合适的电源适配器，给设备进行供电。 

3.将线缆的 RJ45 水晶头接入交换机或 PC 端，用于图像调试或数据通信。 

4.若需要串口功能，需将设备连接线的 DB9 接入 PC 端的对应接口 （RS232）。 （可

选） 

 

U 口设备和网口设备的线缆不能交叉使用。 

请注意 RJ50 要充分接入设备端后，再旋紧线缆卡扣。 

3.1.2 网口设备
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设置修改读码器部分参数和功能。如可设置打开关闭码制、添加回车换行后缀、更换

 

可对设备进行参数设置。 

 

1.右击选择《以管理员身份运行》。 

 
图 3-5 以管理员身份运行 

2.进入安装界面后，单击《下一步》，如图 3-6 所示。 

  

3.选择安装路径，并开始安装。安装结束时，单击“完成”即可。  

 

不同版本客户端软件界面可能与本手册截图有差异，请以实际显示为准。 

3.2 配置码功能

扫描器通过识读一系列特殊QR 码（PUXON 配置码），无需进入调试软件配置，即可

读码模式等，详见《PX720-配置码指南》。下文功能描述中也会放置对应的配置码。

3.3 客户端安装和操作

3.3.1 客户端安装

通过PX Reader Tools 客户端可以查看设备读取的图像及解码后的条码信息，还

可通过本公司或授权技术支持渠道获取最新版本的客户端。（第Ⅱ页）

请按下述步骤安装PX Reader Tools 客户端：

图3-6 PX Reader Tools 安装界面
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安装 - PX Reader Tools

欢迎使用 PX Reader Tools 安装向导

This will install PX Reader Tools 版本 V2.3.0 on your



为保证客户端正常运行以及数据传输的稳定性，在使用客户端软件前，需要对 

PC 环境进行设置。网口设备需对防火墙及 PC 网络进行设置，U 口设备需确认 USB 

驱动的正常安装。 

U 口设备：通过 PC 的 USB 接口连接设备时，Windows 系统会自动检测到新

的硬件设备并自动安装 USB 驱动。安装完成后，可通过《控制面板》>《设备管理

器》>《端口（COM 和 LPT）》，检查驱动是否安装成功，如图 3-7 所示。 

 
图 3-7 U口设备驱动安装成功 

网口设备：依次打开 PC 上的《控制面板》>《网络和 Internet》>《网络和共享

中心》>《更改适配器配置》，选择对应的网口，将网口配置成自动获取 IP 地址或静

态 IP，如图 3-8 所示。确保 PC 与设备在同一个局域网。（推荐静态 IP） 

 

图 3-8 网口设备网络配置 

 

 

3.3.2 PC 环境设置
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U 口设备：点击《搜索设备》后，双击设备进入设置界面，如图 3-9 所示。 

 

图 3-9 上位机连接 U口设备 

网口设备：首先点击《搜索设备》旁边的小三角形，然后点击《刷新网卡》，可以

刷出设备的网口地址。如图 3-10 所示。 

 

 
图 3-10 获取网口设备网卡 

  

3.3.3 客户端连接设备
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先点击《搜索设备》搜索到设备，然后单击选中设备，再点击 IP 地址处的齿轮设

置网口的 IP 地址，如图 3-11 所示。注意，确保 PC 与设备在同一个局域网，如图 3-

12 所示。主机 IP 设置见 3.3.2 章节。IP 设置完成后，双击设备进入设置界面。 

 

图 3-11 设置设备 IP地址 

 
图 3-12 设备 IP地址和主机 IP在同一网段 
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PX Reader ToolsV2.3.0

PX720E

PX720

PX720E PX720



 

序号 名称 功能简介 

1 软件菜单栏 
可以切换主界面和设备配置界面，获取上位机信息，切

换中英文等。 

2 设备信息栏 
可以获取设备的类型、名称、序列号、IP 地址和固件版

本。 

3 设备操作栏 可以对设备进行连接、重启、恢复出厂等操作。 

4 设备功能栏 可以搜索设备和对设备进行升级。 

5 设备列表栏 可以显示搜索出的设备。 

  

3.4 客户端操作

如图3-13 和表3-3，是PX Reader Tools 界面的介绍。

图3-13 PX Reader Tools 主界面

表3-3 PX Reader Tools 主界面介绍
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PX720

PX720 PX720



 

序号 名称 功能简介 

1 软件菜单栏 
可以切换主界面和设备设置界面，获取上位机信息，切

换中英文等。 

2 设备切换栏 可以切换进行配置的设备。 

3 软件功能栏 
可以触发/停止读码、下载图像、打开/关闭传图、导出配

置。 

4 设备项目栏 
可以切换对设备的读取设置、输入输出、格式化数据、

通信设置共四个项目进行配置。 

5 设备信息栏 
可以获取设备的型号、端口号、IP 地址、MAC 地址、固

件版本等信息。 

6 设备预览窗口 可实时预览设备当前的采集的图像和算法读取的效果。  

7 
设备曝光增益/ 

读取结果记录 

点击相机调整可以设备在手动曝光下的曝光时间和增

益；点击读取结果可以看到设备的读取结果记录。 

8 设备配置栏 可以对设备进行相关配置操作。 

  

如图3-14 和表3-4，是PX Reader Tools 设备配置界面的介绍。

图3-14 PX Reader Tools 设备配置界面

表3-4 PX Reader Tools 设备配置界面介绍
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如图 3-15，是软件功能的一些图标，从左到右依次是触发/停止读码、下载图像、

打开/关闭传图。 

 
图 3-15 功能图标 

如图 3-16，点击《保存配置》可以保存设备当前的配置，点击《获取配置》可以

导出设备当前的配置。 

 
图 3-16 设备配置操作 

如图 3-17，点击《读取结果》，可以看到设备的读取结果记录，有解码时间、解码

状态、解码内容、码制、位数、PPM、耗时、镜像、极性等。 

 
图 3-17 设备读取结果记录 
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设备可以在主界面进行查看设备信息、修改设备名称、修改 IP 地址、连接设

备、重新启动设备、恢复出厂设置、导入/导出配置、升级固件等操作。 

如图 4-1 所示，可以在主界面看到 U 口设备信息和网口设备信息。U 口设备信息

有类型、名称、序列号、端口号和固件版本；网口设备有类型、名称、序列号、IP 地

址、MAC 和固件版本。 

 
图 4-1 U口设备信息和网口设备信息 

如图 4-2 所示，可以在设备信息处，点击修改按键修改设备名称。 

 

图 4-2 修改设备名称   

第4章 设备功能
4.1 设备管理

4.1.1 设备信息

4.1.2 修改设备名称
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PX720

PX720E

PX720

PX720
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如图 4-3 所示，网口设备可以在设备信息的 IP 地址处，点击齿轮处进行 IP 地址

修改。 

 
图 4-3网口设备修改 IP地址 

 

确保 PC 与设备在同一个局域网。 

如图 4-4 所示，单机选择设备，点击《开始连接》后连接设备。也可以双击设备

进行连接。 

 

图 4-4连接设备 

4.1.3 修改IP 地址

4.1.4 连接设备
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如图 4-5 所示，单机选择设备，点击《重新启动》，选择 reboot 后再次点击重启。 

 
图 4-5重新启动设备 

如图 4-6 所示，单机选择设备，点击《恢复出厂》后再点击确认。 

 

图 4-6设备恢复出厂设置 

恢复出厂设置 

 

 

 

 

 

 

表 4-1 恢复出厂设置配置码 

4.1.5 重新启动设备

4.1.6 恢复出厂设置
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PX720

PX720 PX720

PX720 PX720

PX Reader ToolsV2.3.3
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PX720

PX720 PX720



如图 4-7 所示，点击《获取配置》导出配置文件。 

 
图 4-7导出配置文件 

 
图 4-8导入配置文件 

固件升级分为 bin 文件升级和 img 文件升级。 

bin 文件升级如图 4-9 所示，单机设备后再点击《上传文件》，选择 bin 文件升级

设备。 

 
图 4-9 bin文件升级 

  

4.1.7 导入/导出配置

如图4-8 所示，单机设备后再点击《上传文件》，选择配置文件导入配置。

4.1.8 固件升级
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PX720

型号：PX720

Windows (C:)  >  PX_Software  >  PX Reader Tools 在PX Reader Tools中搜索

PUXON图纸

保存类型(T): Config Files

PX Reader Tools V2.3.3

PX720

PX720

PX720 PX720

D:/3.PX/2.PX720扫描枪/3.software/0.生产文件/PX720-U生产文件_20250801/4.配置文件/PX720-U出厂配置文件_202508013

类型：PX720 名称：PX720

PX Reader Tools V2.3.3

PX720

PX720

PX720 PX720

D:/3.PX/2.PX720扫描枪/3.software/1.固件/0.PX720-U/PX720U-V1.0.8-ai-20250730/PX720-V1.0.8-AI-20250730.bin

类型：PX720 名称：PX720



img 文件升级如图 4-10 所示，单机设备后点击《重新启动》，选择 recover 后再点

击重新启动。等待显示重启成功后，点击《搜索设备》可以看到固件版本为 recovery

版本。此时单机设备后再点击《上传文件》，选择 img 文件升级设备。 

  

 

 

 
图 4-10 img文件升级 
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PX720

PX720
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PX720 PX720

PX720 PX720

PX720

D:/3.PX/2.PX720扫描枪/3.software/0.生产文件/PX720-U生产文件_20250801/1.固件/2.最新固件/PX720U-V1.0.8-AI-20250730.img8

类型：PX720



读码器 

状态 
解码 

指示灯 

电源 

指示灯 

通信 

指示灯 
蜂鸣器 震动器 备注 

解码成功 绿灯 - - 打开 打开 默认状态，可设置 

解码失败 红灯 - - 关闭 关闭 默认状态，可设置 

设置码提示 绿色 - - 1 次长鸣 1 次长震  

电源正常 - 绿 - - -  

电源异常 - 熄灭 - - -  

PC 连接 - - 蓝 - -  

PC 未连接 - - 红 - -  

感应触发 

自适应 
靛蓝色 - - - - 持续 3S 

表 4-2 设备指示灯说明 

 

蜂鸣器：长鸣--频率中，1S。震动器：长震--1000mS。 

 

 

 

图 4-11 曝光和增益设置 

曝光和增益有自动和手动两种模式。自动模式下，设备会根据被测零件主动调节

曝光和增益；手动模式下，设备会根据设定的曝光和增益工作，曝光的范围为

1000~5000us，增益的范围为 1~15。 

4.2 指示灯说明

4.3 读取设置

4.3.1 曝光和增益设置

PX720  工业有线手持读码器 | 使用手册

PUXON PX720  |  广州朴象智能科技有限公司 19



 
图 4-12 瞄准器设置 

可以设置打开和关闭瞄准器。 

打开瞄准器时可以设置《解码前延时》和《解码后延时》，延时时间可设置，单位

是 ms。 

《解码前延时》为瞄准器打开一段时间后，设备再打开闪光灯解码；《解码后延

时》为瞄准器解码完成后，瞄准器延迟一段时间关闭。两者皆是为了方便使用者定

位。 

瞄准器开关设置 

 

 

 

 

瞄准器延时设置-读码前延时 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注：当瞄准器未设置成自动时，设置读码前延时和读码后延时将不起作用。 

  

4.3.2 瞄准器设置

4.3.2.1 瞄准器设置配置码
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瞄准器延时设置-读码后延时 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注：当瞄准器未设置成自动时，设置读码前延时和读码后延时将不起作用。 

表 4-3 瞄准器设置配置码 

 
图 4-13 光源设置 

可以选择红色直射、蓝色直射、红色均匀中的一种光源，也可以关闭所有光源。 

可以扫描配置码打开《UI 按键设置光源》的功能，单机 UI 按键即可实现光源的切

换。 

光源设置 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.3.3 光源设置

4.3.3.1 光源设置配置码
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按键设置光源 

 

 

 

 

表 4-4 光源设置配置码 

 

图 4-14 码制设置 

可以打开/关闭任意一种码制，也可以打开/关闭所有一维码、所有二维码。 

 
图 4-15 开启 DM_N功能 

4.3.4 码制设置

4.3.4.1 码制选择

4.3.4.2 DM_N 功能

PX720  工业有线手持读码器 | 使用手册

PUXON PX720  |  广州朴象智能科技有限公司 22



点击《DataMatrix_N》可以开启 DM_N 功能。勾选绿色箭头打开该功能，并选择

DM 码的位数。该功能下，DM 的解码能力会大大提高，但只能解该位数的 DM 码。 

 
图 4-16 开启 GS1-128功能 

点击 Code128 码处的箭头，可以选择是否打开 GS1-128 码功能。 

全部一维码 

 

 

 

 

全部二维码 

 

 

 

 

Code39 码 

 

 

 

 

Code93 码 

 

 

 

 

  

4.3.4.3 GS1-128 功能

4.3.4.4 码制设置配置码
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Cede128 码 

 

 

 

 

EAN-8 码 

 

 

 

 

EAN-13 码 

 

 

 

 

UPC-E 码 

 

 

 

 

ITF25 码 

 

 

 

 

 

 

 

DM 码 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR 码 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-5 码制设置配置码 
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图 4-17 按键触发设置 

若选择该触发方式，则通过扳机触发解码。可以设置防抖时间。 

 

若选择该触发方式，可以选择标准读取模式、自动读取模式、长按连续模式、自

动连续模式、批量读取模式。  

 
图 4-18 感应触发设置 

若选择该模式，则通过被测零件靠近设备触发解码。可以设置灵敏度和间隔时

间。灵敏度指被测零件触发解码的距离，可设置高、中、低三个档位；间隔时间是指

两次解码动作之间的时间间隔。 

选择感应触发，需要将设备放置到位（保证视窗周围空旷）后进行自适应操作，

保证读取距离。设备进行感应触发自适应时，解码指示灯会持续亮 3S 靛蓝色。在感应

模式下，重启设备也会进行一次自适应操作。 

 

感应触发，因此只能检测靠近设备的动作，不能检测移动的动作。  

4.4 输入输出

4.4.1 触发方式设置

4.4.1.1 按键触发

4.4.1.2 感应触发

若选择该触发方式，可以选择标准读取模式。PX720 使用的是光电接近传感器实现
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触发方式设置 

 

 

 

 

感应触发-初始化 

 

 

  

 

备注：扫码成功后需尽快拿开配置码，否则将初始化异常。 

感应触发-灵敏度设置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感应触发-间隔时间设置 

 

 

 

 

 

 

  

表 4-6 触发方式设置配置码 

 

4.4.1.3 触发方式设置配置码
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图 4-19 标准读取模式设置 

扣下扳机，读码设备开始读码。如果读码成功则进入读取成功提示、发送条码信

息、结束读码；如果松开扳机时没有读码成功，则进入读取失败提示、发送“读取错误

“信息、结束读码。 

读码开始后瞄准器开始工作，读码结束后瞄准器熄灭（开启瞄准器延时除外）。 

 

图 4-20 自动读取模式设置 

扣下扳机且松开后，读码设备开始读码。如果在指定的时间内读取条码，则进入

读取成功提示、发送条码信息、结束读码；如果在指定的时间内没有读取条码，则进

入读取失败提示、发送“读取错误“信息、结束读码。 

读码开始后瞄准器开始工作，读码结束后瞄准器熄灭（开启瞄准器延时除外）。 

 
图 4-21 手动连续模式设置 

4.4.2 读码模式设置

4.4.2.1 标准读取模式

4.4.2.2 自动读取模式

4.4.2.3 手动连续模式
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在扣下扳机并保持不松开的期间，扫码器进行连续多次读取条码模式。每读取一

个条码都进入读取成功提示、发送条码信息。松开扳机后结束读码。 

读码开始后瞄准器开始工作，读码结束后瞄准器熄灭（开启瞄准器延时除外）。 

 
图 4-22 自动连续模式设置 

扣下扳机且松开后，读码设备进入读码期间，每读取一个条码都进入读取成功提

示、发送条码信息。再次按下扳机且松开后结束读码。 

读码开始后瞄准器开始工作，读码结束后瞄准器熄灭（开启瞄准器延时除外）。 

 
图 4-23 批量读取模式设置 

扣下扳机后，读码设备开始读码。每读取一个条码都进入读取成功提示、发送条

码信息。松开扳机后结束读码。在读码期间不重复输出条码。可以设置读取数量和读

取时间，当解出的条码数量达到设置读取数量或者解码时间超过读取时间后，读码会

结束。 

读码开始后瞄准器开始工作，读码结束后瞄准器熄灭（开启瞄准器延时除外）。 

可以打开和关闭重读延迟。打开重读延迟后，在设定时间内不会输出相同的条

码，但是一旦条码内容变化就可以允许扫之前出现的条码。比如：第一次扫到的条码

内容为"abcd"，那么在设定时间内就不能再输出"abcd"，但是下次扫到的码为"efgh"，

那么下下次扫码就又可以扫"abcd"，依此类推。 

4.4.2.4 自动连续模式

4.4.2.5 批量读取模式

4.4.2.6 重读延迟
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读码模式设置 

 

 

 

 

 

 

 

 

自动读取模式-超时时间设置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注：当读取模式未设置成自动读取模式时，设置自动读取模式的超时时间将不起作用。 

手动/自动连续模式-重读时间设置 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注：当读码模式设置为手动/自动连续模式后，将自动打开重读延迟；切换成其它读码模式

后，将自动关闭重读延迟。 

表 4-7 读取模式设置配置码 

4.4.2.7 读码模式设置配置码
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图 4-24 蜂鸣器设置 

 
图 4-25 振动器设置 

 
图 4-26 解码指示灯设置 

可以设置解码成功和解码失败下，蜂鸣器、振动器、解码指示灯的状态。 

  

4.4.3 提示方式设置

PX720  工业有线手持读码器 | 使用手册

PUXON PX720  |  广州朴象智能科技有限公司 30



成功读取-蜂鸣器开关设置 

 

 

 

 

成功读取-蜂鸣器类型设置 

 

 

 

 

成功读取-蜂鸣器时间设置 

 

 

 

 

 

 

 

 

成功读取-蜂鸣器频率设置 

 

 

 

 

 

 

  

成功读取-震动器开关设置 

 

 

 

 

  

4.4.3.1 成功读取配置码
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成功读取-震动器时间设置 

 

 

 

 

 

 

 

 

成功读取-指示灯开关设置 

 

 

 

 

成功读取-指示灯颜色设置 

 

 

 

 

 

 

  

成功读取-指示灯时间设置 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-8 成功读取配置码 
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失败读取-蜂鸣器开关设置 

 

 

 

 

失败读取-蜂鸣器类型设置 

 

 

 

 

失败读取-蜂鸣器时间设置 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

失败读取-蜂鸣器频率设置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

失败读取-震动器开关设置 

 

 

 

 

  

4.4.3.2 失败读取配置码
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失败读取-震动器时间设置 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

失败读取-指示灯开关设置 

 

 

 

 

 

 

失败读取-指示灯颜色设置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

失败读取-指示灯时间设置 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

表 4-9 失败读取配置码 
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图 4-27 读取成功/读取失败设置 

如图所示，“读取成功”事件可设置整个结果字段的前后缀。“读取失败”事件除

了可设置结果字段前后缀以外，还可设置事件对应自定义字符串。 

事件格式各字段支持控制字符转义方式输入，如：以“\x02”代表“<STX>”、

“\x03”代表<ETX>、“\r”代表<CR>、“\n”代表<LF>等。打印转义字符使用“\\”

表示。  

 

图 4-28 字符长度设置 

 
图 4-29 解码结果不符合字符长度时示意图 

如图所示，当解码结果长度小于最小字符数或大于最大字符数，该条码将会被过

滤。被过滤后的条码在设置软件中将以红色结果框显示，且读取结果展示区会作出相

应提示。 

 

 

4.5 格式化数据

4.5.1 事件格式

4.5.2 字符长度过滤
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图 4-30 解码结果字符“8”开头 

 
图 4-31 解码结果包含字符“7” 

 
图 4-32 解码结果字符“6”结尾 

 
图 4-33 解码结果字符 4~6位为“X21” 

 

4.5.3 预期式过滤
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预期式过滤为解码结果满足所有预期过滤格式其中之一则视为有效，否则将会被

过滤。被过滤后的条码在设置软件中将以红色结果框显示，且读取结果展示区会作出

相应提示。 

通配符“*”表示不定长字符串，包含长度 0； 占位符“?”表示定长字符串占

位，一个“?”代表一个字节位。如图所示：“8*”表示以字符“8”开头的解码结果；

“*7*”表示包含字符“7”的解码结果；“*6”表示以字符“6”结尾的解码结果；

“???X21*”表示第 4~6 位为字符“X21”解码结果。  

 
图 4-34 解码结果字符“8”开头

 
图 4-35 解码结果包含字符“7” 

 
图 4-36 解码结果包含字符“7” 

4.5.4 排除式过滤
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图 4-37 解码结果字符 4~6位为“X21” 

排除式过滤为解码结果满足所有排除过滤格式其中之一则视为有效，解码结果将

会被过滤。被过滤后的条码在设置软件中将以红色结果框显示，且读取结果展示区会

作出相应提示。 

通配符“*”表示不定长字符串，包含长度 0； 占位符“?”表示定长字符串占

位，一个“?”代表一个字节位。如图所示：“8*”表示以字符“8”开头的解码结果；

“*7*”表示包含字符“7”的解码结果；“*6”表示以字符“6”结尾的解码结果；

“???X21*”表示第 4~6 位为字符“X21”解码结果。  

 
图 4-38 有效代码格式配置界面 

通过字符长度过滤、预期式过滤、排除式过滤后且解码成功的条码视为有效代

码。针对有效代码，可设置该配置组成功读取后的输出内容。双击有效格式列表中的

格式符可将对应格式符插入到代码格式选项框处。 

 

 

 

 

4.5.5 有效代码格式
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格式符 释义 

<Code Content> 解码结果原字符串 

<Sub String> 解码结果子字符串 

<Custom String> 自定义字符串 

<Symbol> 码制 

<Decode Time> 
解码时间 

单位：ms（毫秒） 

<Pos X> 
条码中心 X 坐标 

精度：0.1Pixel 

<Pos Y> 
条码中心 Y 坐标 

精度：0.1Pixel 

<CR> 回车 

<LF> 换行 

表 4-10 有效代码格式配置选项说明 

 

 
图 4-39 USB通信协议配置界面 

如图所示，可以选择 USB HID 和 USB CDC 输出。 

选择 USB HID 时，可以选择各地区键盘和 CapsLock 状态，如下。 

自动：如果开启“自动”，设备会去检测键盘上 Caps Lock 键，例如扫的码为

“ABCDefgh”，这时候检测键盘上的 Caps Lock 键启用（按下）则输出的内容为

“abcdEFGH”，反知键盘上的 Caps Lock 键未启用则输出内容为“ABCDefgh”。 

4.6 通信设置

4.6.1 USB 通信协议
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禁用 Caps Lock：这个功能开启后，用户还可以在上位机上选择“翻转”。 

禁用 Caps Lock-不翻转：在这个功能能里不会去检测用户键盘上的 Caps Lock

键，例如扫到的码为“ABCDefgh”,则输出的内容为“ABCDefgh”。 

禁用 Caps Lock-翻转：在这个功能能里不会去检测用户键盘上的 Caps Lock

键，但是和上述刚好相反，扫到的码为“ABCDefgh”,则输出的内容为“abcdEFGH”。 

USB 通信设置 

 

 

 

 

USB HID-CapsLock 设置 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

表 4-11 USB通信协议配置码 

 
图 4-40 RS232通信协议配置界面 

如图所示，可以配置 RS232 通信协议的波特率、数据位、校验位、停止位。 

 

4.6.2 USB 通信协议配置码

4.6.3 RS232 通信协议
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RS232 波特率设置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奇偶校验设置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

停止位设置 

 

 

 

 

表 4-12 RS232通信协议配置码 

  

4.6.4 RS232 通信协议配置码
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图 4-41 TCP通信协议配置界面 

如图所示，可以配置 TCP 通信协议，TCP 服务器和 TCP 客户端。 

 

用户端口禁止设置范围：[8886:8890]。 

 
图 4-42 EIP通信协议配置界面 

 

4.6.5 TCP 通信协议

4.6.6 工业总线通信协议
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图 4-43 PN通信协议配置界面 

 

图 4-44 Modbus TCP通信协议配置界面 

 
图 4-45 MELSEC通信协议配置界面 
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问题描述 可能原因 解决方法
设备无法上电 线缆未接触好 检查底部线缆是否插到位，线缆

卡扣是否拧紧
UI按键无法切换光源 未开始对应功能 扫描对应配置码打开该功能
无法识读目标条码 未打开码制 扫描对应配置码打开码制
无法识读目标条码 可能是打开了DM—N功能 取消勾选该功能

第5章 常见问题
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